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POUZITI:
Ohebna kominova vioZka KLASIK
- Pro vlozkovani komini uréenych pro odvod spalin spotfebiéu na:
- plyn D1 - material DIN 1.4301
- lehky topny olej D2 - material DIN 1.4404, 1.4571
- dfevo a tuha paliva D2, D3 - material DIN 1.4432
- pfipojovani spotfebiéi na plyn D1
Provoz kominu podtlakovy N1 - pfirozeny tah

Pevna kominova vioZka a tvarovky - Siroké pouZiti pro vloZkovani

a stavbu komint a zhotoveni koufovodu

Spotfebice na: - suchy a mokry plyn D1 a W1

- lehké topné oleje a dfevo D2

- tuhé paliva D3
- v kombinaci s tvarovkami, doplnénymi silikonovym tésnénim jsou pevné

kominové vioZky uréeny pro pretlakové kominy.

Tlakové tfidyN1aN2 pfirozeny tah, P1aP2 pretlakové kominy.
AL pevné kominové vioZky jsou uréené pro odvod spalin spotfebiét na plyn D1
a jejich pfipojovani.

Na vyrobky je vydano prohldseni o shods.

vyroba - poradenstvi - dodavky pfimo na stavbu

VACOVSKY GROUF s.r.0.

VK VACOVSKY GROUP s..0.
Koldinova 214/11. 339 01 KLATOVY
Tel/fax: 376 313 573, 376 312 161
Tel/fax: 376 316 951, 376 316 954
Tel. 602 492 776, 777 751 159

www.vacovsky.cz

e-mail: vacovsky@vacovsky.cz
PREDNOSTI:

® snadna a rychla montaz

® uceleny systém pro stavbu a re-

konstrukci kominu = kompletni
nabidka pfisluSenstvi (stiisky,
lapace jisker, pferuSovace
tahu...)

® vyroba atypickych rozméry
a provedeni

® jedina ohebna kominova viozka,
kterou Ize pouzit pro tuha paliva
a dfevo (material DIN 1.4432, 1|,
0,4 mm)

® Siroké moznosti pouZiti pevnych
kominowvych vioZek

® pevné vioZky v pretlakovém
i podtlakovém provedenf

OHEBNA k.v. KLASIK:

podtlak N1 a N2 (pfirozeny tah)
D1, D2, D3

PEVNA k.v.

N1 a N2 prirozeny tah

P1 a P2 pretlakové kominy

D1, D2, D3, W1
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PEVNE a OHEBNE KOMINOVE VLOZKY

Pevna a ohebna kominova viozka s risluSenstvim

Montazni navod:

OHEBNE KOMINOVE VLOZKY KLASIK spoustime do kominového
pruduchu shora dolii vZdy tak, aby kondenzét stékal ke spotrebidi a
do kondenzaéni jimky - identifikaénim S&titkem nebo barevnym
oznaCenim doliido T-kusu.

Spojovani ohebné kominové viozky na potfebnou délku provedeme
zaSroubovanim zavitl do sebe a spoj zajistime nytem. Tento spoj ndm
zaruci stejny prafez viozky i jeji ohebnost. Po pripojeni T-kusu spoj
zajistime nytem.
= Na kominé zakoné&ime lisovanym krycim plechem a dilataénim
dilem, ktery zasuneme do ohebné kominové vioZky a spoj opét
zajistime nytem. Dilatatni dil zajistime vyhnutim jazyeki za spodek
kryciho plechu. MuZeme také pouZit kryci plech a sponu namontovat
pfimo na ohebnou viozku.

Meindin. hlavice

@ (stf. na t. paliva)
—

Dilataéni dil

PEVNE KOMINOVE VLOZKY a tvarovky spojujeme zasunutim do hrdla
a zajistujeme nyty cca 80 mm od sebe, zasunutim zajistovaciho plechu
do oka a zahnutim nebo zajidtovaci objimkou. Kominové vloZky pfi vioZ-
kovani nebo obnové kominu (po frézovani) spoustime postupné shora
dolu. Pri stavbé novych kominl provadime monta? sou&asné s vyzdi-
vanim kominového télesa. Viozky a tvarovky montujeme zésadné tak,
aby kondenzat nevytékal vné priduchu a stékal do kondenzaéni jimky -
odkapu.

Kom. viozka
ohebna

Kom. viozka

VZdy dbame na bezpetnost prace a dodrzovani pfisludnych platnych norem:
Kominy a kourovody - Navrhovani, provadeéni a Pfipojovani spotrebiéy paliv.
Kominové konstrukce - VSeobecné poZadavky a PoZdrni bezpecnost
tepelnych zafizeni,

(kondenzacni jimka)
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odkap ROZMEROVA RADA ohebné KLASIK, pevné
Nahlizeci ” 5
C‘_:@ dil OHEBNA - Klasik PEVNA
DIN 1.4301
Kominova material DIN 1.4404 | DIN 1.4432 gm ] -jggj AL99,5
dvirka DIN 1.4571 :
tloustka 0,63 mm
,3 0,4m 0,5-1mm :
materialu Uit i Bl 0,80 mm
100, 110, 120, 125, | 150, 160, 180, 200, | 80, 90,100, 110, | 100, 110, 120, 125,
8 130, 140, 150, 160, | 220, 250, 270, 300, | 120, 125, 130, 140, ( 130, 140, 150
Dno vnitfni pramér | 180, 200, 220, 250, | 350, 400, 420 :gg' ;gg! ;’g' ;gg’
@’/_ (mm) A70; ), 530, 400; 230, 240, 250, 260,
420 270, 280, 290, 300,
310, 320, 330, 340,

Prodejni sklady:

PRAHA VrSovice - Ludék Bohm, Viadivostocka 1460/10, tel 222 522 370, mob 606 146 317,

privat-tel/fax 323 649 265

BRNO - Zdenék Kalenda, Dornych 65, tel/fax 545 211 355, mob 602 531 803 privat 516 432 284

BEROUN - ZAVODI, DRDA - STAIS 8.0, tel. 311 622 431

DECIN - JAMI Jana Miskova, Yveta Pakandlova, Obloukova 89, mob 602 187 192

LIBEREC, Jan JOSIEK, tel/fax 485 106 084, 485 108 506, 602 410 816
NAGHOD - Josef Habr, Svobody 1017, tel 491 428 364, mob 603 535 183

350, 360, 370, 380,
390, 400, 450, 500,
600, 700, 800

PLZEN - Miroslav Cigler TESO-TECH, Doudlevecka 11, telffax 377 320 281, mob 603 464 406, 604 257 990

PARDUBICE - Roman Kabele, Blato 7, tel 466 304 623, mob 606 606 504
KROMERIZ - Stanislav Kytlica Kominictvi, tel. 603 785 568

TEPLICE - FrantiSek Pokomy, Havitska 100, tel 417 564 195, mob 728 227 200
OLOMOUC - DUB NAD MORAVOU - Boleslav Hfivna, Tovagovska 203, tel 585 964 782, mob 608 863 526
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Doprava zajisténa po celé CR - pfi odbéru nad 600 m zdarma. Zdsilkova sluzba - 24 hod. R

Hledame obchodni zastupce a montazni firmy po celé CR.



