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Technicka specifikace vyrobku

Ochranné hadice EPH

Charakter vyrobku

Ochranné hadice jsou vyrobeny z mékéeného PVC. Slouzi k ochrané kabelovych
svazkd, povlékani trubek a profilli z kovii i jinych materialt, k dekorativnim a dal$im
uceltim.

Rozsah pouziti

Hadice nejsou urceny pro pfimy styk s poZivatinami.

Odolnost chemikaliim je nutno predem konzultovat s vyrobcem a ovéfit.

Nejsou urceny ke styku s olejem a benzinem.

Pfi pouZiti je zapotfebi vyhnout se ostrym ohybiim, dlouhodobé deformaci a styku
s ostrymi predméty, zvlasteé za nizsich teplot.

Rozmezi teplot pouZiti +5 aZ +40°C. Pri vysSich teplotach vyrobek mékne a sniZuje
se poruchovy tlak. Pfi nizsich teplotach tuhne a kiehne.

Udaje pro objednavku Rozmeér: fidici Udaj je vnitfni primér a tl. stény
Mnoizstvi: kg nebo metry
Barva: transparent, bila, cerna, modra, Zluta, ¢ervena, zelend a dle dohody se
zakaznikem.
Vlastnosti Pevnost v tahu pfi pretrieni min..........................15 MPa
TaZnost pfi pretrieni min.......ccccceeeeeeeevereecnennn. 200%
TVrA0St(2382%C ) smmamsenmmmsmnrmmm s s SOES SHA
(5 [T03 7o) - JO RO ... 1,38+0,03g/cm3
Meérny 0dpor pfi 23 °C ....ccceeeeeeeverereerireneeieneseee e 2.101° Ohm.m
Ztratovy Cinitel(tg6) pfi 23 °C a 50Hz,max .......... 0,08
Permitivita pfi 23°C a 50Hz, Max ....ccccceeverervneee. 7,4
Chemickou odolnost je tieba vyzkouset pro konkrétni chemikalii dle CSN 64 0242
pfi teploté 2312°C. Doba zkousky min. 14 dni, doba suseni po zkousce 24 hod. pfi
pokojové teploté a 5 hod. pfi teploté 50°C. Po zkou$ce nesmi dojit ke sniZeni
hodnot vlastnosti vice jak 0 20%.
Pozarné technické charakteristiky:
Teplota vzplanuti CSN 640149 300°C
Teplota vzniceni CSN 640149 370°C
Vyhfevnost CSN 441352 22,45MJ/kg
Vhodné hasivo: tfisténa voda, vodni mlha, péna tézka, stfedni.
Rozméry Vnitfni prdmér (mm) Povolena odchylka (mm)
3ai6 +£0,3
7az12 +0,4
13az 30 £0,5
Povolena odchylka tloustky stény: do 1,0mm0,2mm a nad 1,0mm+0,3mm
Baleni Hadice jsou navinuty do navini po 2,5, 5 nebo 10 kg v zavislosti na priiméru hadice
a prani zakaznika.
Znaceni Stitek s idajem o rozmérech, hmotnosti, datum vyroby.
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