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AU 1869

Aplikace

¢ ochrana kabelu : ochranna hadice/trubice ka-
belll se Sroubovacim spojenim pro rychlou mon-
taz a inslalaci, elektromontaze, rozvodné skiing,
kabelove svazky /kabelovée rozvody

Vlastnosti

e max. doIP 67 dle EN/ IEC 60529 (v zévislosti
na vedeni)
¢ snadné arychla instalace

e zZNnovu pouzitelna

e vice kusu

e odolna vybracim

e samozhaSeci

¢ navrzeno dle EN 60204 pro stroje a zafizeni

e zavit: M (metricky) do EN 60423, P (PG) to DIN
40430

e odpovida smérnici RoHS

Teplotni rozsah

FLAVE

?‘ - Extra tésny, vicedilny kovovy konektor s
tésnénim ; neohebny pfipojovaci zavit

-10°C az 110°C

Konstrukce, material
Prislusenstvi

1.

télo: pevny pripojny zavit, z poniklované
mosazi, tvarovano pro Sestihranny klic; tesneni:
mosazna prstencova spona a plast (TPE) v
zavislosti na verzi, prizplisobeno tvaru hadice

10 M10x1,0 9,0
10 M10x1,0 - 9,0
14 M12x15 - 100
14 M12x15 - 10,0
17 M16x15 - 100
17 M16x15 - 100
19 M20x15 - 100
19 M20x15 - 10,0
27 M25x15 - 110
27 M25x15 - 110
36 M32x15 - 120
36 M32x15 - 120
45 MA40x15 - 125
45 M40x15 - 125
52 MB50x 1,5 - 150
52 MB50x 1,5 - 13,0
21 M20x 15 - 17,0
21 M20x15 - 110
56 M50 x 1,5 - 140
56 M50x 1,5 - 140
10 - PG 7 90
10 = PG 7 9,0
14 - PG O 100
14 - PG 9 100
17 - PG 11 100
17 - PG 11 100
19 - PG 13,5 100
19 - PG 135 100

330 18 19,3
330 18 19,3
35,0 20 236
35,0 ) 236
370 25 26,8
37,0 25 26,8
380 27 289
38,0 o7 289
42,0 36 38,5
42,0 36 386
45,0 46 49,2
45,0 46 492
48,0 55 589
48,0 55 589
50,0 63 67,4
50,0 68 67,4
40,0 29 31,0
40,0 29 31,0
55,0 67 71,7
55,0 67 717
33,0 18 19,3
33,0 18 19,3
350 22 236
36,0 20 236
37,0 25 268
37,0 25 268
38,0 27 289
380 27 289

77

77
83
83
122
12,2
15,0
15,0
208
208
27,5
275
356
355
44,0
44,0
16,0
16,0
455
455
77
77
10,0
10,0
136
135
15,0
15,0

16 10 159-8010-9010
1,6 50 169-8010-9050
22 10 1569-8012-9010
22 50 169-8012-9050
37 10 159-8016-9010
3,7 50 169-8016-9050
39 10 159-8020-9010
3,9 50 169-8020-9050
8,6 10 159-8025-9010
8,6 25 169-8025-9025
143 2 159-8032-9002
143 25 169-8032-9025
213 2 169-8040-9002
213 25 169-8040-9025
28,5 2 159-8060-9002
28,5 10 169-80560-9010
51 10 159-81209010
5,1 50 169-8120-9050
338 2 1569-8160-9002
3338 10 169-8150-9010
1.6 10 169-0007-9010
1.6 50 1569-9007-9050
22 10 159-0009-9010
22 50 169-9009-9050
3,7 10 159-0011-9010
3,7 50 169-9011-9050
39 10 159-9013-9010
3.9 50 169-9013-9050
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21 - PG 16 11,0 40,0 29 31,0 16,5 51 10 169-0016-9010

27 - PG 21 11,0 42,0 36 38,5 22,0 8,6 10 1569-0021-9010

36 - PG 29 12,0 45,0 46 49,2 31,0 143 2 159-0029-9002

45 - PG 36 12,5 48,0 55 58,9 39,5 213 2 169-9036-9002

52 - PG 42 13,0 50,0 63 67,4 44,0 28,5 2 169-0042-9002

56 - PG 48 14,0 55,0 67 AN 50,0 338 2 1569-0048-9002

10 M10x 1,0 - 90 33,0 18 19,3 7.7 16 10 159-80109110

14 M12x15 - 10,0 35,0 22 23,6 83 22 10 159-8012-9110

17 M16x15 - 10,0 37,0 25 26,8 12,2 37 10 159-8016-9110

19 M20x 1,5 - 10,0 38,0 27 28,9 15,0 39 10 159-80209110

27 M25x 1,6 - 11,0 42,0 36 38,0 20,8 8,6 10 169-8025-9110

36 M32x15 - 12,0 45,0 46 49,2 27,5 143 2 1569-8082-9102

45 M40x 1,6 - 12,56 48,0 55 58,9 35,56 213 2 159-80409102

52 M50x 1,5 - 13,0 50,0 63 67,4 44,0 28,5 2 1569-8060-9102

21 M20x 1,6 - 11,0 40,0 29 31,0 16,0 51 10 169-8120-9110

56 M5&0x 1,6 - 14,0 55,0 67 77 45,5 338 2 1569-8160-9102

10 - PG 7 9.0 33,0 18 19,8 7.7 16 10 15990079110

14 - PG 9 100 350 22 236 100 2,2 10 159-0009-9110

17 - PG 11 10,0 37,0 25 26,8 136 37 10 169-0011-9110

19 - PG 1356 10,0 38,0 27 28,9 15,0 3.9 10 156900139110

21 - PG 16 11,0 40,0 29 31,0 16,5 51 10 15900169110

27 - PG 21 11,0 42,0 36 38,6 22,0 8,6 10 169-9021-9110

36 - PG 29 12,0 45,0 46 49,2 31,0 143 2 1569-9029-9102

45 - PG 36 12,6 48,0 55 58,9 39,5 213 2 1569-0036-9102
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62 - PG 42 13,0 50,0 63 67,4 44,0 28,5 2 169-0042-9102
56 - PG 48 14,0 55,0 67 AN 50,0 338 2 1569-0048-9102

10 M10x 1,0 - 9.0 33,0 18 19,38 7.7 16 10 169-8010-9610

14 M12x 156 - 10,0 35,0 22 23,6 83 22 10 169-8012-9610

17 M16x 1,5 - 10,0 37,0 25 26,8 12,2 37 10 159-8016-9610

19 M20x 1,5 - 10,0 38,0 27 28,9 150 3,9 10 159-8020-9610

27 M25x 1,6 - 11,0 42,0 36 38,6 20,8 8,6 10 159-8025-9610

36 M32x 1,5 - 12,0 45,0 46 49,2 275 143 2 159-8032-9602

45 M40x 15 - 12,5 48,0 55 58,9 355 213 2 159-8040-9602

52 M&0x 1,6 - 13,0 50,0 63 67,4 44,0 28,5 2 159-8050-9602

21 M20x 1,6 - 11,0 40,0 29 31,0 16,0 51 10 169-8120-9610

56 M580x 15 - 14,0 55,0 67 AN 45,5 3338 2 159-8160-9602

10 - PG 7 9.0 33,0 18 19,8 7.7 16 10 1569-9007-9610
14 - PG 9 10,0 35,0 22 23,6 100 22 10 169-0009-9610

17 - PG 11 10,0 37,0 25 26,8 135 37 10 1569-0011-9610

19 - PG 13,6 10,0 38,0 27 28,9 150 3,9 10 15900139610

21 - PG 16 110 400 29 310 16,5 51 10 1569-0016-9610

27 - PG 21 11,0 42,0 36 38,6 22,0 8,6 10 169-0021-9610

36 - PG 29 12,0 45,0 46 49,2 31,0 143 2 159-0029-9602

45 - PG 36 12,56 48,0 55 58,9 39,5 213 2 159-0036-9602

52 - PG 42 13,0 50,0 63 67,4 44,0 28,5 2 169-9042-9602

56 - PG 48 14,0 55,0 67 AN 50,0 3338 2 159-0048-9602

Dalsi technicka data jsou k dispozici na www.norres.com. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. VSechny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen priblizné.
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10 M10x 1,0 - 90 33,0 18 19,8 70 1.6 10 169-8010-9710

14 M12x15 - 10,0 35,0 22 23,6 83 22 10 1569-8012-9710

17 M16x 1,5 - 10,0 37,0 25 26,8 122 37 10 159-8016-9710

19 M20x 1,5 - 10,0 38,0 27 28,9 16,0 39 10 169-8020-9710

27 M25x 1,6 - 11,0 42,0 36 38,6 20,8 8,6 10 169-8025-9710

36 M32x1,56 - 12,0 45,0 46 49,2 27,5 143 2 1569-8032-9702

45 M40x 1,5 - 12,5 48,0 55 58,9 355 213 2 159-8040-9702

52 MB&0x 1,6 - 13,0 50,0 63 67,4 44,0 28,5 2 159-8060-9702

21 M20x 1,5 - 11,0 40,0 29 31,0 16,0 51 10 1569-8120-9710

56 MB50x 15 - 14,0 55,0 67 . 45,5 338 2 159-8160-9702

10 - PG 7 90 33,0 18 19,8 0 1.6 10 169-0007-9710

14 - PG 9 10,0 35,0 22 23,6 100 22 10 15900099710

17 - PG 11 10,0 37,0 25 26,8 135 37 10 156900119710

19 - PG 136 10,0 38,0 27 28,9 160 39 10 16990139710

21 - PG 16 11,0 40,0 29 31,0 16,5 51 10 169-0016-9710

27 - PG 21 11,0 42,0 36 38,6 220 8,6 10 169-0021-9710

36 - PG 29 12,0 45,0 46 49,2 31,0 143 2 169-9029-9702

45 - PG 36 12,6 48,0 55 58,9 39,6 213 2 159-0036-9702

52 - PG 42 13,0 50,0 63 67,4 44,0 28,5 2 169-0042-9702

56 - PG 48 14,0 55,0 67 AN 50,0 338 2 1569-0048-9702

10 M10x 1,0 - 9.0 330 18 19,3 7.7 16 10 169-8010-9810

14 M12x 156 - 10,0 35,0 22 23,6 83 22 10 1569-8012-9810

17 M16x 1,5 - 10,0 37,0 25 26,8 122 37 10 159-8016-9810

Dalsi technicka data jsou k dispozici na www.norres.com. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. VSechny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné.
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19 M20x 1,6 - 10,0 38,0 27 28,9 160 3,9 10 169-8020-9810

27 M25x 15 - 11,0 42,0 36 38,5 20,8 8,6 10 159-8025-9810

36 M32x 1,56 - 12,0 45,0 46 49,2 27,5 143 2 159-8032-9802

45 M40x 1,5 - 12,5 48,0 55 58,9 355 213 2 169-8040-9802

52 M50 x 1,6 - 13,0 50,0 63 67,4 44,0 28,5 2 169-8060-9802

21 M20x 1,56 - 11,0 40,0 29 31,0 16,0 51 10 1569-8120-9810

56 M50x 1,5 - 14,0 55,0 67 AN 455 338 2 159-81560-9802

10 - PG 7 90 33,0 18 19,3 7.7 16 10 159-0007-9810

14 - PG 9 10,0 35,0 22 23,6 100 22 10 159-0009-9810

17 - PG 11 10,0 37,0 25 26,8 135 37 10 15900119810

19 - PG 135 10,0 38,0 27 28,9 15,0 39 10 15900139810

21 - PG 16 11,0 40,0 29 31,0 16,5 51 10 169-0016-9810

27 - PG 21 11,0 42,0 36 38,5 22,0 8,6 10 1569-0021-9810

36 - PG 29 12,0 45,0 46 49,2 31,0 143 2 159-0029-9802

45 - PG 36 12,5 48,0 55 58,9 39,5 213 2 1569-90386-9802

52 - PG 42 13,0 50,0 63 67,4 44,0 28,5 2 169-0042-9802

56 - PG 48 14,0 55,0 67 AN 50,0 338 2 1569-0048-9802

Dalsi priimeéry jsou k dispozici na vyzadani. Vsechny hodnoty jsou stanoveny pii teploté 20°C a jsou jen priblizné. Data podléhaji zménam bez pfedchoziho
upozornéni. Podivejte se na nas technicky dodatek na www.norres.com.

GM 164
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