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Materialovy list

Katalogové ¢islo:

522.325.090-120

Oznaceni vyrobku:

Gumolano s dvojitym opletem

Popis vyrobku:

PP pruzné lano s dvojitym opletem

Materidlové slozeni:

Oplet: polypropylenové technické hedvéabi 1000 dtex

Jadro: pryZzova vlakna z ptirodniho latexu

Dalsi vlastnosti:

Gumolano je vyrobeno z technického polypropylenu, ktery je
stabilizovan proti UV zafeni. Je odolny viici piisobeni vody,
silnych kyselin a alkalii.

Pryzova vlakna maji vynikajici mechanické vlastnosti, mezi které
patii pfedevsim taznost (elasticita) a rychlost zotaveni, kterych
nelze dosahnout u syntetickych pryzovych vlaken.

Zpusob pouziti:

Pruzné lanko lze pouzit pro upinani predmétt, autoplachet,
poutani reklamnich plachet odpovidajici velkosti na zed’ apod.
Vhodné pro outdoorové vybaveni pro vodéaky aj.

Dvojity oplet zajist'uje vyssi mechanickou odolnost.

Osetfovani vyrobku:

Prani:

Zehleni:

pii teploté do 60 °C

sttedné horka zehlicka
Chemickeé cCisténi: obvyklé postupy bez omezeni
Béleni: nelze belit chlorem

Suseni: v susicce pii bézné teploté

I A@XO

Skladovani: V suché vétrané mistnosti pfi teplotach 5-25°C, chranit pied
vypary chemikalii, doba skladovani 10 let
Likvidace: Po skonceni zivotnosti likvidovat jako inertni material dle
vyhlasek a podminek EKO-KOM, ptipadné recyklovat ve
zpracovatelnach pouzitého textilu.
Tabulka technickych parametri
Délkova hmotnost |Primér Pomér oplet/jadro |TaZnost
522.325.090 46 g/m 9 mm 54 % /46 % 90 %
522.325.120 112 g¢/m 12 mm 22 % /78 % 90 %

ICQ: 268 22 504
DIC: CZ 268 22 504

Bankovni spojeni
27-2171550217/0100

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil C, vlozka Cislo 25845


https://www.ekokom.cz/

